PROTOCOLE SANITAIRE
ACCES DES ELEVES AUX ATELIERS

TRAVAUX PRATIQUES EN INDUSTRIES GRAPHIQUES ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE SUR MACHINES (Ateliers CIA1, CIA2, CIA3, CPA3, CPA4)

L’accueil des élèves se fait à l’identique de celui des groupes classe. Les élèves passent par le hall B bas (gel et masques obligatoire) et rejoignent la zone d’accueil des groupes.

Ils sont pris en charge par le professeur et se déplacent systématiquement en respectant le balisage de circulation, en respectant les gestes barrière : distanciation, port du masque et 
en suivant leur professeur. 

Accès à l’atelier :
A l’entrée d l’atelier, ils devront en premier lieu se laver les mains avec un gel hydroalcoolique ou au lavabo avec savon désinfectant.
Ils devront se changer ou vêtir leur tenue de protection et EPI adaptée à leurs activités.
A la prise en charge de leur zone d’activités ; ils devront désinfecter les outils et les parties machines à manipuler. CETTE ACTIVITE EST CONSIDEREE COMME UN ACTE PEDAGOGIQUE qu’ils devront répéter en quittant leur zone d’activités en fin de séance, mais également dans leur future vie professionnelle.
DURANT TOUTE LA SEANCE, ELEVES ET PROFESSEURS GARDERONT LEUR MASQUE, EN RESPECTANT LA DISTANCIATION ET EN SE LAVANT REGULIEREMENT LES MAINS ;
Des lingettes, produit désinfectant, du papier absorbant seront à disposition.
Ils pourront aussi se pourvoir de gants de latex.
Les participants conserveront leur masque ou visière durant toute la durée de la séance.

Salle :
Les élèves devront être sur des activités distantes, en évitant les échanges fréquents avec leurs camarades (1 par machine ou système).

Sortie de la salle :
[bookmark: _GoBack]Après nettoyage machine et zone d’occupation, les participants se désinfecteront les mains avec la solution hydro-alcoolique présente.
A la sortie de l’atelier, ils seront accompagnés par leur professeur vers la sortie du bâtiment C après avoir revêtu leurs vêtements de ville et respectant les gestes barrière (lavage des mains, masque et distanciation).
Les papiers absorbants usagés seront jetés dans la poubelle située à l’entrée de l’atelier. 


Protocole rédigé le 4/06/20 par Claude BONNIN DDFPT
